
DITEC S.p.A.
Via Mons. Banfi, 3 - 21042 Caronno Pertusella (VA) - ITALY
Tel. +39 02 963911 - Fax +39 02 9650314
www.ditec.it - ditec@ditecva.com

Manuale di assemblaggio
profili per porte scorrevoli
BISO

Assembly handbook for
BISO sliding door profiles

Manuel d’assemblage des
profils pour portes
coulissantes BISO

Zusammenbauanleistung
für BISO Schiebetüren
Profilen

Manual de ensablaje
perfiles para puertas
correderas BISO

Pam16ACBISO
IP1764 - rev. 2003-06-09



Art. 1522 Art. 1523 Art. 1356

Xg = 8 mm�
Yg = 27.72 mm�
Ixx = 59632.1 mm4�

Iyy = 10671.5 mm4

Xg = 8 mm�
Yg = 14.25 mm�
Ixx = 5778.65 mm4�

Iyy = 5078.33 mm4

Xg = 9 mm�
Yg = 32.75 mm�
Ixx = 75702 mm4�

Iyy = 15367 mm4

Profili serie Pam16�
Le prove effettuate in laboratorio ed in sede d'opera conducono ad una portata massima dell'anta mobile di 80 
kg.�
Per una verifica strutturale più accurata, si riportano i momenti di inerzia dei profili portanti (Dis. n° 1522, 1356 e 
1523) e le tipologie di installazione indicate nel presente manuale.�
ATTENZIONE: utilizzare solo vetro temperato.�
�
Pam16 profiles�
Laboratory and field tests have shown maximum mobile wing capacity to be 80 kg.�
For a more accurate determination of structural resistance, check the moments of inertia of the load bearing 
sections (Dis. n° 1522, 1356 and 1523) and installation types as specified in the present manual.�
WARNING: use temperated glass only�
�
Profils serie Pam16�
Les tests effectuès an laboratoire et lors de la mise en oeuvre conduisent à poids maximum du châssis de 80 kg.�
Pour vèrifier la structure d'une façon plus précise, contrôler les moments d'inertie des profiles portants (Dis. n° 
1522, 1356 et 1523) et les types d'installation indiqués dans le présent manuel.�
ATTENTION: utiliser du verre tempéré seul.�
�
Pam16 Profilen�
Die im Labor und vor Ort durchgeführten Versuche ergeben eine maximale Tragfähigkeit der Tur von 80 kg. �
Um eine genauere strukturelle Überprüfung durchzuführen, müssen die Massenträgheitsmomente der tragenden 
Profile (Dis. n°  1522, 1356 und 1523) und die Art der Installation geprüft werden, die im vorliegenden Handbuch 
beschrieben wird.�
Achtung: nur gemäßigtes Glas benutzen.�
�
Perfiles serie Pam16�
Las pruebas efectuadas en laboratorio y su puesta en pràctica conducen a un peso màximo de la carpinterìa de 
80 kg.�
Para verificar la estructura de una manera màs precisa controlar los momentos de inercia de los perfiles 
portantes (Dis. n° 1522, 1356 und 1523) y los tipos de instalaciòn en el presente manual.�
ATENCION: sòlo utilizar vidrio templado.
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